NVIDIA Jetson AGX Orin Box PC

ROCKJET-Z9060

200/275 TOPS - 1G + 10G Ethernet - Arac Tipi

NVIDIA Jetson AGX Orin tabanli arag tipi edge bilgisayar: 200/275 TOPS
yapay zeka islem gticli, 32GB / 64GB LPDDRS bellek secenekleri.

Dusuk hizli otonom siirlis igin tasarlanmistir: insansiz teslimat araclari,
insansiz temizlik araclari, akilli ticari araglar ve insansiz temizlik tekneleri
gibi uygulamalarda kullanilabilir.

12-36V genis gerilim girisi, JAE otomotiv sinifi 12 pin ara¢ ECU
konnektdrl; fanli sogutma, 196.7 x 196.7 x 74 mm godvde.

1x Gigabit ve 1x 10 Gigabit Ethernet; 3x RS232, 2x CAN, 2x GPIO ve ses
cikisl; opsiyonel Wi-Fi, 4G/5G ve GNSS.

Montaj ayaklari ve 2 adet duvar montaj aparati ile sabitlenir.

Yapay Zeka Platformu NVIDIA Jetson AGX Orin

Konfiglirasyon
Al islem Giicii 200 TOPS / 275 TOPS

1792 cekirdekli, 56 Tensor ¢ekirdekli NVIDIA Ampere GPU (32GB) / 2048 ¢ekirdekli, 64 Tensor gekirdekli

i NVIDIA Ampere GPU (64GB)

CPU 8 cekirdekli Arm? Cortex®-A78AE v8.2 64-bit, 2MB L2 + 4MB L3 (32GB) / 12 ¢ekirdekli Arm® Cortex®-
A78AE v8.2 64-bit, 3MB L2 + 6MB L3 (64GB)

Bellek 32GB veya 64GB 256-bit LPDDR5 (204.8GB/s)

Video Kodlama 1x4K60, 3x4K30, 6x1080p60, 12x1080p30 (H.265) / 2x4K60, 4x4K30, 8x1080p60, 16x1080p30 (H.265)

plecsliedicosns 22x1080p30 (H.265)

Depolama SSD yuvasl

64GB eMMC 5.1; 1x M.2 2280 PCle

1x8K30, 2x4K60, 4x4K30, 9x1080p60, 18%1080p30 (H.265) / 1x8K30, 3x4K60, 7x4K30, 11%x1080p60,

Gergek Zamanl Saat 1x RTC

Arayliz

1x RJ45 Gigabit, 1x RJ45 10 Gigabit,

4x USB 3.0 Type-A, 1x Type-C OTG,

Ethernet bagimsiz IP UsB 1x Type-C Debug

- . . 3x RS232 (veya 2x RS232 + 1x
Goriintli / Ses 1x HDMI; 1x ses ¢ikigl (3.5mm) Seri Port RS485, opsiyonel)

. . _ 2x GPIO (maks. TmA; 1x 3.3V TTL, 1x

CAN 2x CAN; opsiyonel 1x SPI-CAN GPIO 1.8V TTL)

A Opsiyonel, 2.4GHz / 5GHz ift bant .
Wi-Fi (M.2 Key E) 4G/ 5G Opsiyonel, 1x SIM kart yuvasi
GNSS Opsiyonel; coklu mod (BD, GPS), metre / santimetre seviyesi, RTK, ataletsel navigasyon (RTK igin RTK

anteni gerekir)
Digme / LED Gug, Recovery, Reset digmeleri; 2 gosterge LED
(e]i]

Besleme Gerilimi 12-36V DC Glic Konnektori Arag ECU konnektdrii (JAE otomotiv

sinifi 12 pin)

Fiziksel Ozellikler

Boyutlar (GxDxY) 196.7 x 196.7 x 74 mm

Sogutma Fanli

Calisma Sicakligi -20°C ~ 60°C

Cevresel Dayanim

Nem %5 = %95, yogusmasiz
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Siparis Kodu

Bellek secenekleri: 32GB veya 64GB LPDDRS5 (siparis sirasinda belirtilir). Wi-Fi, 4G/5G, GNSS, RS485 ve SPI-CAN opsiyoneldir.

Paket icerigi

Gl adaptori (19V - 4.74A)

JAE 12 pin su gegirmez gii¢ adaptor kablosu

Type-C veri kablosu
Duvar montaj aparati

Gl kablosu

Opsiyonel Aksesuarlar

1adet
1 adet
1 adet
2 adet

1 adet

4G anten
Wi-Fi anten
5G anten

GPS anteni

2 adet
2 adet
4 adet

1 adet
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